
Hängestielprofil: HDMP41.21
Geschweißte Kopfplatte: 135x135mm
Max. Belastung: 1000 daN 

Referenz
 

mm
 

mm
 

mm
 

mm kg/stk Einheit
HDHSLECL300 300 0,850 1 STK
HDHSLECL400 420 1,010 1 STK
HDHSLECL500 510 1,130 1 STK
HDHSLECL600 600 1,230 1 STK
HDHSLECL800 810 1,450 1 STK
HDHSLECL1000 1020 1,750 1 STK
HDHSLECL1200 1200 1,950 1 STK

Auch verwendbar für Doppeltmontage.
Montiert mit 2 Dübel.
Für symmetrische Befestigung, verwenden Sie 2 Dübel M12.

HDHSLECL
Hängestiel einseitig klipsbar

PRODUKTDATENBLATT

 

atkore.com/vergokan Vergokan (2026-02-04) - Funktionserhalt E30-E60-E90 - Vergokansales@atkore.com -
Vergokanexport@atkore.com - www.vergokan.com

https://atkore.com/vergokan
mailto:Vergokansales@atkore.com
mailto:Vergokanexport@atkore.com
http://www.vergokan.com

	HDHSLECL
	Hängestiel einseitig klipsbar


