PRODUKTDATENBLATT Atkore

Vergokan

KDVITWD3
Klappdeckel Edelst. quadratisch wasserd.

Einbaurahmen + Klappdeckel + wasserdichter Kabelauslass + Alurahmen
+ Tubus Deckelschlussel

& Max. Belastung: 2000 N (kleine Flache)

Max. Belastung: 3000 N (groBe Flache)

bei Nutzung: IP 23

Unbenutzter Zustand: IP 53

Bodenbelagaussparung: Max. 26 mm

Referenz mm mm mm mm  kg/stk @ Einheit

KDVITWD3 267 267 3,800 1 STK

Gepruft gemals EN 50085-2-2.
Klappdeckel fur drei Geratebecher.

Nivellierbar durch vier Schrauben auf dem dazugehérigen Alurahmen
NEOT3.

Klappdeckel kann in dem Rahmen in einer Richtung montiert werden.
Klappdeckel mit einem wasserdichten Kabelauslass und einem

g0 schraubbaren Aluminiumdeckel; kann erganzt/ausgebreitet werden durch
einen Tubus, der eine Wasserdichtheit im genutzten Zustand garantiert.
Klappdeckel mit Erdungsverbindung zwischen Deckel und Rahmen.

(option 289) max. 172

O

Ideal geeignet flr nassgereinigte Boden.
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