
Voor alle breedtes en hoogtes van vloergoten.
Geschikt voor vierkant, rechthoekig, en rond dekselset.

Artikel
 

mm
 

mm
 

mm
 

mm kg/stk Eenh.
NEO 48 490 490 4,150 1 STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Zijvlakken zijn standaard voorzien van breekvlakken voor montage met
buizen Ø 16 mm.
Voorzien van 4 markeringen voor een snelle uitlijning.
Aardingsklem is voorzien in de vloerplaat.

Aanpasbaar in hoogte voor vloergoten 28, 38 en 48 mm.
Zijvlakken kunnen op de gewenste gootbreedte worden losgesneden en
tegen het grondvlak gebogen worden.
Wordt telkens vervolledigd met een vormelement, type VEVV of VERV.
Minimale chapehoogte: 65mm

NEO
Universele vloerdoos

PRODUCT DATASHEET

 

atkore.com/vergokan Vergokan (2026-02-25) - Vloergootsystemen - Vergokansales@atkore.com -
Vergokanexport@atkore.com - www.vergokan.com

https://atkore.com/vergokan
mailto:Vergokansales@atkore.com
mailto:Vergokanexport@atkore.com
http://www.vergokan.com

	NEO
	Universele vloerdoos


