
Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak) 
Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak) 
Onbenutte toestand: IP 53 
Diepte-uitsparing: Max. 26 mm 

Artikel
 

mm
 

mm
 

mm
 

mm kg/stk Eenh.
BDVITWD2 192 267 2,250 1 STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Diepte-uitsparing is aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHEVB2.2 en/of
OHEVB2.5.

Kan traploos worden genivelleerd d.m.v. 4 bouten op het meegeleverde
alu-kader NEOT2.
Montage zonder scharnieren.
Deksel kan in 2 richtingen in het onderkader gemonteerd worden.
Zware belasting mits toevoegen van verstevigingskit BDVIZ2.

Ideaal voor ruimtes waar nat gereinigd wordt.

BDVITWD2
Blinddeksel rechthoekig waterdicht

PRODUCT DATASHEET

 

atkore.com/vergokan Vergokan (2026-03-17) - Vloergootsystemen - Vergokansales@atkore.com -
Vergokanexport@atkore.com - www.vergokan.com

https://atkore.com/vergokan
mailto:Vergokansales@atkore.com
mailto:Vergokanexport@atkore.com
http://www.vergokan.com

	BDVITWD2
	Blinddeksel rechthoekig waterdicht


